
5600

           Działanie – płynne, szybkoschnące atramenty drukują 
na 	szerokiej 	gamie 	porowatych 	powierzchni 	i 	materiałów, 
w temperaturze otoczenia od 0 do 40 ºC. Drukarka osiąga 
prędkość do 182 m/min, opcjonalnie może być wyposażona 
w uchwyt pozycjonowania głowicy optymalizujący odległość 
znakowania oraz jakość wydruku.

           Elastyczność – innowacyjne możliwości komunikacyjne 
obejmują kolorowy, dotykowy wyświetlacz, Ethernet, USB 
oraz interfejs użytkownika WEB. Opcjonalne sieciowe 
oprogramowanie CoLOS® Enterprise zapewnia centralne 
zarządzanie danymi, zdalnie pobieranymi z baz danych 
lub systemów ERP. Kompaktowa modułowa konstrukcja 
umożliwia pracę wolnostojącą bądź całkowitą integrację. 
Możl iwość uaktualnienia oprogramowania lub zmiany 
konfiguracji przy zmieniających się potrzebach biznesowych.

 Wydajność – zaawansowany system atramentowy, składający 
się z niezależnego zbiornika, umożliwia odsysanie atramentu 
zużytego do płukania głowicy, wkłady atramentowe mogą być 
wymieniane podczas produkcji zapewniając bezproblemową, 
ciągłą pracę drukarki. Unikalna technologia ink-jet redukuje 
zanieczyszczenia i czynności konserwacyjne, zapewniając 
pełną kontrolę kosztów druku.

drukarka atramentowa wysokiej rozdzielczości

Drukarka atramentowa dużych znaków 5600  

reprezentuje najnowocześniejszą technologię piezo 

na atrament płynny, oferując konkurencyjne i wydajne 

znakowanie na porowatych opakowaniach i tackach.

Opatentowana technologia szybkoschnącego 

atramentu Markem-Imaje w zestawieniu z unikalną 

konstrukcją głowicy zapewnia wyraźny, przejrzysty 

wydruk grafiki, tekstu i kodów kreskowych niezmiennej 

jakości przy mniejszym zużyciu atramentu.

Nasza technologia

Twoje korzyści



5600 specyfikacja

•	 �Rozdzielczość głowicy dpi:	
Pionowa dpi: 100	
Adresowalne strumienie: 256	
Dysze: 256

•	 Prędkość druku: stała	
Nasycenie druku 1 - 100 na 150 dpi	
Do 182 m/min	
Nasycenie druku 2 - 100 na 300 dpi	
Do 91 m/min 	
Nasycenie druku 3 - 100 na 450 dpi	
Do 61 m/min	
Nasycenie druku 4 - 100 na 600 dpi	
Do 45 m/min	
Nasycenie druku 5 - 100 na 750 dpi	
Do 36 m/min

•	 Stopień nasycenia druku: od 1 do 8
•	 Skalowanie enkodera: umożliwia dopasowanie 

do prędkości linii, przy większych prędkościach 
poprzez zmniejszenie rozdzielczości druku

•	 Obszar druku: maksymalna wysokość druku 	
z głowicy 65 mm, długość druku 1 000 mm

•	 Specyfikacja wydruku: pełne czcionki true type
•	 Zegar czasu rzeczywistego (godz./min), data 	

i automatycznie generowana data przydatności 
oraz numery seryjne

•	 Kody kreskowe (linearne i 2D): ITF, Kod 39, 
Kod 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC 
A ,  UPC E,  Datamatr ix ,  RSS l inear ,  RSS 
composite, QR, RSS 14, RSS expanded, 	
PDF 417

Charakterystyka druku Działanie

•	 Waga: głowica: 7,2 kg, Panel sterujacy: 11,2 kg
•	 Szybkoschnący atrament płynny
•	 Napięcie zasilania: 100-240 V 600 Watt, 	

50-60 Hz.  Oznaczenie CE.  ETL zgodne 	
z  ANS I /UL  60950 ,  3  ed y c j a  ( 2000 ) ; 	
CAN/CSA nr 60950-00, 3 edycja (2000)

•	 Temperatura otoczenia podczas pracy od 	
0 do 40º (32 do 104 ºF). Klasa szczelności 
IP42 (dot. kontrolera)

•	 Instrukcje:  instrukcja obsługi w wersj i 
papierowej i CD-ROM. Przewodnik użytkownika 
(zawiera katalog części zamiennych, opcji 	
i akcesoriów)

•	 Lokalne wersje językowe interfejsu operatora
•	 Lokalne wsparcie techniczne
•	 Informacja techniczna o produkcie dostępna 

w serwisie internetowym

•	 Uchwyt pozycjonowania głowicy
•	 Sygnalizator alarmowy
•	 Skaner kodów kreskowych (do kontroli po 

wydrukowaniu)
•	 Automatyczny wybór komunikatu dla danego 

produktu
•	 Opcjonalny zestaw rozszerzający we/wy (OEU) 

– dla 11 wejść, 8 wyjść i 1 dodatkowy port dla 
skanera

•	 Zestawy serwisowe drukarki
•	 Przeglądy i umowy serwisowe
•	 Wizyty i przeglądy techniczne na miejscu

Specyfikacja techniczna

Opcje

•	 Drukarka 5600: może posiadać do dwóch 
głowic

•	 Interfejs użytkownika: kolorowy wyświetlacz 
dotykowy LCD, do wyboru komunikatu, 
wprowadzan ia  zm iennych  in fo rmac j i , 
diagnostyki i ustawień systemu

•	 Wybór menu w wielu językach
•	 Podgląd komunikatu
•	 Poziomy dostępu zabezpieczone hasłem
•	 Menu pełnej diagnostyki systemu
•	 Położenie głowicy: z boku produktu lub 

nachylona do 20º do przodu lub tyłu produktu

•	 Oprogramowanie:

	 – �CoLOS® Create - do tworzenia komunikatów

	 – �CoLOS® Create Pro (opcjonalnie)

	 – �CoLOS® Enterpr ise do pracy w sieci 
(opcjonalnie)

•	 Opcje enkodera:
	 – �Wewnętrzna: dla druku przy stałej prędkości 

transportera
	 – �Zewnętrzna: dla optymalizacji jakości wydruku 

- zalecana przy druku kodów kreskowych
•	 Czujniki optyczne: sygnał druku (wyzwalający). 

Maksymalnie dwa na system

•	 Interfejsy zewnętrzne:

	 – �USB dla importu grafiki, ustawień i plików 	
z danymi

	 – �Ethernet (łącznie z interfejsem użytkownika 
WEB)

	 – �Protokoły komunikacyjne dla PCs, PLCs oraz 
maszyn pakujących

•	 Wyjścia (hardware): 3 przekaźniki błędów
•	 Uzupełnianie atramentu: informacja dla 

użytkownika. Atrament może być uzupełniany 
bez konieczności zawieszania druku

•	 Interfejsy: ręczny skaner do wyboru produktu

the team to trust

®®

The design and 
manufacturing plants of

this product are

ISO 9001
CERTIFIED
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169 mm

172  mm

364 mm

142 mm

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź: www.coleman.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji lub 
specyfikacji swoich produktów bez powiadomienia.

9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00 
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
Tel.: +1 800-258-5356 
Fax: +1 603-357-1835

Coleman International Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 76
02-954 Warszawa
tel:  022/ 651-76-63 do 65
fax: 022/642-78-40
http://www.coleman.pl


